
中联收获 4HZJ-2500A 自走式花生捡拾收获机产品介绍 
 “中联收获”牌自走式花生捡拾收获机，主要适用于花生出土晾晒后收获，一次性完成

捡拾、摘果、清选、果蔓分离、茎蔓切碎、分别入箱；该机型结构合理，技术先进，秧果

捡拾干净、分离彻底、破果率低；省去了将花生运到场地摘果、清选的传统环节，进一步

释放了劳动力，实现了我国花生收获的一次革命；是我国广大花生收获用户的理想机型。 

2020 新款产品优势 
1、整机全新外观设计，造型新颖，增加日间行车灯，更具时代潮流。 

2、豪华驾驶室，内设 9寸高清显示器，新增送果堵塞监视系统，操作更方便。 

3、捡拾台内部更新升级，易损件使用寿命更长。 

4、捡拾器两级可调转速，收获效率更高。 

5、升级全车轴承配置，关键部位轴承采用名牌免维护轴承，大大降低故障率。 

6、新式摘果系统，工作效率高，适应性更强，破碎率更低。 

7、新式加强型清选筛箱，可靠耐用，适用性更强。 

8、清选送果风机二级变速，适用不同收获期作业。 

9、新式送果系统，不易堵塞，作业效率高，收割速度更快。 

10、滚筒箱处增加清杂风扇，不积草，安全性高。 

11、配装 140马力及以上名优发动机，多档开关。 

12、提高整机行驶速度，转场收割时间短，提高用户作业面积。 

13、根据用户需求，可选装闭式前桥、机械后驱、液压后驱，选择性更强。 

14、四轮制动，行驶更加安全可靠。 

15、五幅盘排草风机叶轮，耐磨材料叶片，使用寿命更长。 

16、加大燃油箱，续航能力更强；优化整机液压系统，可靠性更高。 

17、果箱内增加照明装置，更容易观察果箱是否已满。 

18、改进型果箱，破果更少；增加卸果接长斗，卸果更方便。 

19、配装二次风送系统，不易堵塞二次清选升运器。 

20、可配装草箱环保降尘系统，减少扬尘，支持国家环保政策。 

中联收获 4HZJ-2500A 自走式花生收获机主要技术参数 
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